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Tabulka 1: Skladba ETICS 

 
Způsob připevnění Technická specifikace / popis Spotřeba (kg/m2) Tloušťka (mm) 

Kotvený zateplovací systém 

s dodatkovým lepením 
Mechanicky upevňovaný ETICS s kotvami a doplňkovým lepením. Podle předpisu držitele ETA 
musí být minimální lepená plocha alespoň 40 %. Musí být zohledněny národní aplikační 
dokumenty. Adhesive:  TERRIX® AD-FA / Hmoždinky: viz oddíl 1.3 

4 – 6 
(suchá směs) 

50 - 200 

1.1 Izolační výrobek Technická specifikace / popis Spotřeba (kg/m2) Tloušťka ( mm ) 

MINERALNÍ VLNA 
MW-EN 13165-T2-DS(10/70)-CS(10)20-TR 10-WS-WL(P)-MU1 
Rozměry: 1 200 x 600 mm 

Specifikace dle 
EN 13165 

- 50 - 200 

1.2 Lepicí hmota Technická specifikace / popis Spotřeba (kg/m2) Tloušťka ( mm ) 

TERRIX® AD-FA 
Lepící plocha min 40% 
Cementová směs, Příprava: voda 6,5 l / 25 kg směsi 

4 – 6  
(suchá směs) 

3 – 5 

1.3 Hmoždinky Technická specifikace / popis Spotřeba (kg/m2) Tloušťka ( mm ) 

Obchodní název Popis / odolnost proti zatížení kotevní destičky / druhy podkladu 
Průměr kotvy  

(mm) 
 

Fisher Termoz CN 8 
Fisher Termoz CN 8 R 
Fisher Termoz CN plus 8 

Plastová talířová hmoždinka s platovým trnem natloukacím i šroubovacím / 
0,4 KN/mm/1,6kN / kategorie: A, B, C, D 

60 ETA 09/0394 

Fisher Termoz CS 8 Plastová talířová hmoždinka s kovovým trnem / 0,6 KN/mm/1,7 kN / kategorie: A, B, C, D, E 60 ETA 14/0372 

Fisher Teromz CS II 8 DT 110 V 
Plastová talířová hmoždninka rozšířená s plastovým trnem / 1,29 KN/mm/2,61 kN /  
kategorie: A, B, C, D, E 

60 ETA 14/0372 

WKTHERM Ø 8 Plastová talířová hmoždinka s kovovým trnem / 0,6 KN/mm/4,3 kN / kategorie: A, B, C 60 ETA 11/0232 

WKTHERM S Plastová talířová hmoždinka s kovovým šroubem / 0,6 KN/mm/4,3 kN / kategorie: A, B, C, D, E 60 ETA 13/0724 

ECO-DRIVE Plastová talířová hmoždinka s ocelovým šroubem / 0,6 KN/mm/2,8 kN / kategorie: A, B, C, D, E 60 ETA 13/0107 

ThermoDrive-V2 Plastová talířová hmoždinka s kovovým šroubem / 1,0 KN/mm/2,6 kN / kategorie: A, B, C, D, E 60 ETA 22/0611 

SPIT PTH-KZ 60/8 Plastová talířová hmoždinka s kovovým trnem / 0,7 KN/mm/2,1 kN / kategorie: A, B, C, D 60 ETA 18/1103 

SPIT PTH-S Plastová talířová hmoždinka s plastovým šroubem / 0,9 KN/mm/2,6 kN / kategorie: A, B, C, D, E 60 ETA 18/1102 

SPIT PTH-SX Plastová talířová hmoždinka s plastovým šroubem / 0,7 KN/mm/1,54 kN / kategorie: A, B, C, D, E 60 ETA 18/1101 

Prohlášení o vlastnostech 

PCC_570_00 

1) Jedinečný identifikační kód: ETA 25/0434 

2) Název výrobku: TERRIX® BES 

3) Zamýšlené použití: Vnější kontaktní tepelně izolační systém s obkladem (ETICS) 

4) Výrobce: 
PCC MORAVA-CHEM s.r.o. Leoše Janáčka 798/20, 737 01 Český Těšín,  

Czech Republic, IČ: 476 69 063 

5) Technická specifikace: 

EAD 040083-01-0404 

Certifikát shody systému řízení výroby 1301-CPR-1291, notifikovaná osoba č. 1301 

Certifikát o neměnných parametrech 1301-CPR-1292, notifikovaná osoba č. 1301 

6) Deklarované vlastnosti (platí pouze pro systém složení podle tabulky 1.) 

Základní charakteristika Vlastnosti 
Harmonizovaná technická 
specifikace 

Systém 
posouzení 

Reakce na oheň A2-  s1, d0  EAD 040083-01-0404 2+ 

Sklon k doutnání NoS ( nejeví sklon k doutání ) EAD 040083-01-0404 2+ 

Nasákavost ( po 24.hod. )  < 0,5 kg/m2 EAD 040083-01-0404 2+ 

Hydrotermální chování Vyhovuje ( bez závad po cyklech HWC ) EAD 040083-01-0404 2+ 

Odolnost proti mrazu Vyhovuje ( nasákavost < 0,5 kg/m2 ) EAD 040083-01-0404 2+ 

Odolnost proti rázu Kategorie A3 / A10 ( bez poškození ) EAD 040083-01-0404 2+ 

Propustnost pro páru (Sd ) Sd = 0,5 m EAD 040083-01-0404 2+ 

Přídržnost základní vrstvy  ≥ 80 kPa vyhovuje (porušení v izolantu ) EAD 040083-01-0404 2+ 

Přídržnost lepidla k podkladu ( počáteční stav ) ≥ 250 kPa   ( naměřeno 1510 kPa ) EAD 040083-01-0404 2+ 

Odolnost proti zatížení větrem Vyhovuje ( dle hodnot použitých kotev ) EAD 040083-01-0404 2+ 

Předpokládaná životnost 50 let ( při dodržení technologického postupu ) EAD 040083-01-0404 2+ 

Součinitel tepelné vodivosti   ʎd = 0,036 W/m.K EAD 040083-01-0404 2+ 
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SPIT PTH-X 
SPIT PTH-EX 

Plastová talířová hmoždinka s plastovým šroubem 
0,6 KN/mm/1,5 kN 
0,6 kN/mmú1,4 kN, kategorie: A, B, C, D 

60 ETA 18/1095 

R-TFIX-8S 
R-TFIX-8S-X 

Plastová talířová hmoždinka s kovovým šroubem / 0,6 KN/mm/2,04kN / kategorie: A, B, C, D, E 60 ETA 17/0161 

R-TFIX-8 mm Plastová talířová hmoždinka s kovovým trnem / 1,0 KN/mm/1,53 kN / kategorie: A, B, C, D, E 60 ETA 17/0592 

TFIX-8S 
TFIX-8S-X 

Plastová talířová hmoždinka s kovovým šroubem / 0,6 KN/mm/2,04 kN / kategorie: A, B, C, D, E 60 ETA 11/0144 

Ejotherm STR U 
Ejotherm STR U 2G 
Ejotherm SDK U 

Plastová talířová hmoždinka s kovovým šroubem / 0,6 KN/mm/2,08 kN / kategorie: A, B, C, D, E 60 ETA 04/0023 

Ejotherm STR H A2 
Ejotherm STR H E 
Ejotherm STR H 

Plastová talířová hmoždinka a kovovým vrutem / 2,7 KN/mm/2,6 kN 60 ETA 20/0670 

EJOT HFS Plastová taliřová hmoždinka s kovovým vrutem / 1,15 KN/mm/1,35 kN 60 ETA 20/0670 

1.4 Základní vrstva Technická specifikace / popis Spotřeba (kg/m2) Tloušťka (mm) 

TERRIX® AD-FA 
Cementová směs 
Příprava směsi: smíchání 6 - 6,5 l / 25 kg směsi 

cca 5,4 kg   
suchá směs 

min. 4 

1.5 Výztuž základní vrstvy Technická specifikace / popis Spotřeba m2  

R 131 A101         165 g/m2, oko 3,5 x 3,8 mm 1,15 - 

1.6 Penetrační nátěr Technická specifikace / popis Spotřeba L/m2  

TERRIX® PR-BR Penetrace podkladu po lepící tmel TERRIX AD-BR 0,2-0,3 - 

1.7 Lepící a spárovací tmel Technická specifikace / popis Spotřeba kg/m2 Tloušťka vrstvy 

TERRIX® AD-BR 
Disperzní polymerní báze s křemičitým pískem a aditivy sloužící k lepení a spárování obkladu. 
Lepidlo je tónovaná v několika odstínech 

2,3 – 2,5 2 – 3 mm 

1.8 Konečná povrchová úprava Technická specifikace / popis  Spotřeba kg/m2 Tloušťka 

TERRIX SB-BR Lehčený obkladový pásek o různých rozměrech od 215x65 mm do 241x71 mm  4 - 5 4 mm 

 
 
 

Parametry minerální vlny: 

 

Název MW 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS - WL(P)-MU1 

Reakce na oheň podle EN 13501-1 Třída A1 

Sklon k doutnání NoS ( nejeví sklon k plynulému doutnání ) 

Objemová hmotnost cca 84 kg/m3 ( max 95 kg/m3 ) 

Rozměry  1 200 x 600 mm  

Tolerance tloušťky T5 

Pravoúhlost Max. 5 mm/m 

Rovinnost Max. 6 mm 

Pevnost v tlaku CS(10)20 

Pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR 10 

Krátkodobá nasákavost při částečném ponoření podle  WS(P) ≤ 0,5 kg/m2 

Pevnost ve smyku 15kPa 

Modul pružnosti ve smyku 700 kPa 

Dlouhodobá nasákavost při částečném ponoření podle  WL(P) ≤ 3 kg/m2 

Faktor difuzního odporu vodní páry (μ)  MU 1 

Tepelný odpor se vypočítá podle následujícího vzorce λD = 0,036 ( W.m-1.K-1 ) 

 
 
 
 

Součinitel tepelné vodivosti 
 

dN mm λD W/ (mK ) RD (m2K/W) 

50 0,036 1,38 

60 0,036 1,66 

70 0,036 1,94 

80 0,036 2,22 

90 0,036 2,50 

100 0,036 2,77 

110 0,036 3,05 

120 0,036 3,33 

130 0,036 3,61 

140 0,036 3,88 
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150 0,036 4,16 

160 0,036 4,44 

170 0,036 4,72 

180 0,036 5,00 

190 0,036 5,27 

200 0,036 5,55 

 
 
Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 
vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. 
 
 
 
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v tomto prohlášení. 
 
Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 
 
V Českém Těšíně....01/2026..................      hlavní technik 
         Robin Ševeček 
         PCC MORAVA-CHEM s.r.o. 
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